Uchwata Nr 283/34/2012
Prezydium Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: ramowych wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy

pozarnych

Na podstawie § 25 pkt 9 Statutu Zwigzku OSP RP — Prezydium Zarzagdu Gtownego
Zwigzku OSP RP postanawia:

§1

Zaakceptowac¢ i zaleci¢ do wykorzystania w ochotniczych strazach pozarnych
zrzeszonych w Zwigzku OSP RP ramowe wytyczne projektowania straznic

ochotniczych strazy pozarnych okre$lone w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§2
Upowszechni¢ materiaty, o ktéorych mowa w § 1 w formach dostepnych dla

ochotniczych strazy pozarnych.

§3
Wykonanie uchwaty powierzy¢ Zarzgdowi Wykonawczemu Zwigzku Ochotniczych

Strazy Pozarnych RP.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczgcy Posiedzenia
Prezes ZG ZOSP RP

Waldemar Pawlak—



Zalqcznik do Uchwaly Nr 283/34/2012
Prezydium ZG ZOSP RP
z dnia z 19 kwietnia 2012 r.

Ramowe Wpytyczne Projektowania Straznic Ochotniczych
Strazy Pozarnych

Rézne czynniki odgrywaja role podczas projektowania budynkéw. Dla projektanta waznymi
czynnikami sg m.in.: dziatka budowlana, plan zabudowy, rozwdj urbanistyczny, rodzaj uzytkowania
oraz spos6b budowy. Te podstawowe czynniki muszg by¢ przy kazdym projekcie na nowo
ustalone i uwzglednione, by powstat budynek indywidualnie dostosowany do potrzeb uzytkownika.

Projektowanie straznic OSP jest sprawg obszerniejszg niz projektowanie budynkéw innego
uzytku. Muszg by¢ one funkcjonalne zaréwno podczas akcji i éwiczen jak réwniez podczas
szkolen.

Podmioty odpowiedzialne za Ochotniczg Straz Pozarng sg zobowigzane do przestrzegania obok
licznych przepisow budowlanych takze przepiséw zabezpieczajgcych przed wypadkami juz
podczas budowy straznic OSP.

,,Obiekty budowlane muszq by¢ tak stworzone i urzgdzone , by unikngé¢ zagrozenia
wsrod strazakéw oraz by sprzet i wyposazenie byly bezpiecznie przechowywane
i uzywane”. Cytat

Wymagana powierzchnia minimalna zalezy od wielko$ci Jednostki Operacyjno Technicznej oraz
od rzeczywistej liczby czynnych cztonkéw OSP.

Na terenie dziatek, na ktérych zlokalizowane sg obiekty przeznaczone dla OSP, drogi
i place manewrowe powinny posiada¢ nawierzchnie dostosowang do obcigzenia uzytkowanych
pojazddw pozarniczych.

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb okresla sie, jakie pomieszczenia sg dla OSP
potrzebne, a z jakich mozna, w miare mozliwosci zrezygnowac.

WYMOGI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE | TECHNICZNE DLA STRAZNIC OSP

Celem opracowania jest udzielenie racjonalnych wskazan dotyczacych projektowania
i realizacji budowy nowych oraz modernizacji (rozbudowy) juz uzytkowanych straznic OSP.
Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje wskazania dotyczace budynku straznicy oraz terenu
do niej przylegtego bedacego w posiadaniu OSP.
llos¢ wielko$¢ i rodzaj poszczegdlnych obiektdw i urzadzen na posesji OSP oraz pomieszczen
w straznicy zaleze¢ powinna od kategorii JOT OSP (jednostki operacyjno technicznej) oraz zadan
,poza-ratowniczych” ktére realizuje OSP

Na etapie opracowywania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego inwestycji wskazanym
jest uzyskanie stanowiska komendanta powiatowego PSP

Wskazanym jest tez, by mogta to by¢é zabudowa segmentowa umozliwiajaca
systematyczng rozbudowe straznicy w miare rosngcych potrzeb.



WSKAZANIA OGOLNE

1.

Zagospodarowanie terenu (dziatki ) na ktorym zlokalizowana jest (ma by¢) straznica
powinna obejmowaé

- budynek straznicy,

- parking na samochody,

- plac do éwiczen i préb sprzetu,

Zadania stawiane przed OSP wymagajg odpowiedniego przygotowania sit i $rodkow
do profesjonalnego prowadzenia dziatan ratowniczych, a straznica OSP musi posiadac
warunki do spetniania nastepujgcych funkgji:
= operacyjnych:
- stacjonowanie sprzetu do dziatan ratowniczych,
- magazynowanie sprzetu ochrony indywidualnej
- przyjmowanie zgtoszen o zdarzeniach,
- alarmowanie cztonkéow JOT OSP,
= |ogistycznych:
- przechowywanie rezerwowego sprzetu
- naprawa i konserwacja sprzetu,
- naprawa i suszenie wezy,
- tadowanie butli powietrznych,
- magazynowanie $rodkéw gasniczych,
- magazynowanie materiatébw pednych,
- szkolenie strazakow,
- éwiczenia praktyczne ze sprzetem,
- podnoszenie sprawnosci fizycznej strazakow,
- zaplecze socjalne i sanitarne,
- monitoring,
= innych:
- administracyjno-biurowych,
- kulturalno-oswiatowych.

Ze wzgladu na znaczng role jakg w dziatalno$ci OSP odgrywa miodziez nalezy

pamieta¢ o uwzglednieniu jej potrzeb organizacyjnych i kulturalnych w zagospodarowaniu
straznicy.
Podobne wskazania nalezy takze uwzgledni¢ na potrzeby dziatajgcych w OSP kobiet.

ZAKRES FUNKCJONALNY STRAZNICY

Opis elementow funkcjonalnych;

a) ilos¢ i wymiary stanowisk na samochody
b) drzwi garazowe ich funkcjonalno$c¢ i sprawno$é
c) posadzka — wymogi bhp oraz obcigzenie - kanat rewizyjny
d) system wentylacji, odwietlenia, ogrzewania
e) zabezpieczenie miejsca na wyposazenie indywidualne strazakéw ratownikow
oraz sprzetu zapasowego
f) urzadzenia taczno&ci i alarmowania
sprzet informatyczny
telefon stacjonarny
radiostacja stacjonarna



syrena alarmowa/system zdalnego alarmowania/
komputer z dostepem do Internetu

radiostacje przenosne

urzgdzenia pomocnicze: urzgdzenia zasilania itp.

/ww. sprzet i wyposazenie moze by¢ lokalizowane w réznych pomieszczeniach straznicy
(miedzy innymi w garazach) lub w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych
w centrum reagowania kryzysowego wzglednie punkcie alarmowym itp./

g) Punkt alarmowy

Pomieszczenie (dyzurka) wyposazona powinna by¢ w urzgdzenia techniczne (fgcznosci,
alarmowania, informacji, przekazywania danych itp.) oraz odpowiednie meble umozliwiajace
pe{nienie2 dyzuréw w sytuacjach kryzysowych. Zalecana powierzchnia tego pomieszczenia wynosi
ok. 16m
W dziatalno$ci operacyjnej kazdej ochotniczej strazy wazng role odgrywa sprawne powiadamianie
cztonkdw o koniecznoséci podjecia dziatan.

Przez wiele dziesiecioleci stuzyta do tego syrena zainstalowana na budynku straznicy. Wiekszo$¢
OSP z pewnymi modyfikacjami jest tak alarmowana do dnia dzisiejszego. Jezeli zastosowano taki
system alarmowania to syrena powinna by¢ zlokalizowana na wysokosci zapewniajgcej
odpowiednig jej styszalno$§¢ w miejscowosci bedacej siedzibg OSP. Ale tutaj pozgdane
sg modyfikacje polegajgce gtéwnie na selektywnym wywotywaniu JOT, co oznacza, ze stanowisko
alarmowe w Komendzie Powiatowej PSP moze za pomocg radiotelefonu wigczy¢ syrene
indywidualnie w kazdej jednostce JOT.

Woprowadzane sg réwniez systemy powiadamiania indywidualne, kazdego wzywanego strazaka
poprzez system pageréw lub telefonéw komoérkowych. Coraz czesciej zaprogramowany system
komputerowy wysyta wezwania jedynie okreslonej liczbie oséb z uwzglednieniem godziny, dnia
w tygodniu i innych danych o obecno$ci w miejscowosci poszczegdlnych cztonkdw.

h) Pomieszczania socjalne i biurowe

i) Kuchnia i jadalnia

j) Pokéj zarzadu OSP

k) Salka szkoleniowa (na min. 20 oséb)

I) Pomieszczenia sanitarne (fazienka, ubikacja, pomieszczenie na sprzet do
utrzymania czystosci)

m) Warsztat podreczny oraz pomieszczenia na magazynowanie chemicznych srodkéw
gasniczych, zabezpieczajgcych i konserwacyjnych, oraz drobnego ,, wyposazenia
zapasowego

n) Zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych

Systemy o$wietlenia, tgcznoéci oraz punkt alarmowy na wypadek awarii powinny mieé¢ system
zasilania z dodatkowego zrédta pradu.

Zakres dodatkowy uwzgledniajacy dziatania spolecznie uzyteczne,
realizowanie przez OSP

- Sala zebran na potrzeby OSP oraz mieszkancéw. Moze takze stuzy¢ jako sala taneczna
(dyskoteka), teatralna .Swietlica ,itp.

- Klub mtodziezowy z kawiarenka (ewentualnie +pokoj internetowy)

- Sala ¢wiczen dla orkiestry detej (z odpowiednim wyciszeniem), magazynkiem na instrumenty.

- Szatnia dla sportowcéw z magazynkiem na sprzet sportowy, /mata sala do ¢wiczen sportowych
,np. sitownia/



- Boiska sportowe (siatkéwka, koszykéwka) + urzadzenia toru przeszkdéd na zawody sportowo-
pozarnicze.

- Tor do éwiczen doskonalacych.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przebywania os6b niepetnosprawnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
GARAZE

Bardzo wazng cze$cig kazdej Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej jest garaz dla pojazdow.
Wynika to z podstawowego faktu, ze OSP bez samochodu nie jest zdolna do podejmowania
skutecznych dziatan ratowniczych. Tej cze$ci remizy strazackiej opracowujac zatozenia techniczno
- funkcjonalne powinno sie poéwieci¢ szczegdlng uwage, by z géry uniknaé niebezpieczenstwa np.
przez nieréwng i $liskg nawierzchnie lub przez zbyt matg przestrzen dla pojazdow.

Miarodajno$¢ wielkosci stanowiska zalezy od diugo$ci pojazdu i wynosi przy wiekszosci
stanowisk min. 10m. natomiast szeroko$¢ stanowiska przyjmuje sie dla wszystkich pojazdéw takg
samg 4.50 m.

Wielkosci miejsc postojowych sg wielkosciami minimalnymi i nie powinny by¢ zawezane przez
wypusty Scian ani filary.

Do szerokosci stanowisk skrajnych, musi by¢ dodatkowo doliczony 0,5 metrowy odstep
bezpieczenstwa do $ciany biegnacej wzdtuz pojazdu, a do diugosci co najmniej 1m odstep
od scian koncowych.

Wynika z tego, ze pojedyncze miejsce parkingowe musi mie¢ szerokos¢ co najmniej 5,50 metra,
a konncowe miejsce parkingowe co najmniej 5 metréw.

Pojazdy znajdujgce sie w garazu powinno ustawia¢ sie wytgcznie na wyznaczonych dla nich
stanowiskach. Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni podtogi pasem koloru
biatego o szerokosci 0,1 m.

W zaleznosci od ilosci miejsc postojowych w hali pojazddéw otrzymujemy nastepujgce minimalne
szerokoéci miejsc postojowych.

Liczba miejsc postojowych szerokos¢ hali pojazdow
1 5,50 m
2 10,00 m
3 14,50 m
4 19,00 m
5 23,50 m

W przypadku braku mozliwosci adaptacji pomieszczenia garazu w celu spetnienia warunkow
okreslonych powyzej, zatoga powinna zajmowaé miejsca dopiero po wyjezdzie pojazdu z garazu.

Elementy konstrukcyjne, zapadki drzwi garazowych i inne elementy stwarzajgce mozliwos¢
uderzenia lub potkniecia sie o nie oznacza sie przemiennymi, zétto-czarnymi, uko$nymi pasami
ostrzegawczymi.

Drzwi faczace ciggi komunikacyjne z garazem nie moga otwierac sie na zewnatrz garazu.



Nawet najmniejsza OSP winna przewidywa¢ posiadanie co najmniej dwdch stanowisk
garazowych, a OSP wieksze czeSciej uczestniczace w dziataniach operacyjnych oraz OSP
wigczone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego co najmniej trzy stanowiska garazowe.

Oprécz pojazdéw pozarniczych w garazu przechowywany jest réznorodny sprzet taki jak todzie
i sprzet silnikowy do akcji powodziowych, przyczepy i wozki ze sprzetem specjalistycznym takim
jak motopompy przewozne, przyczepy o$wietleniowe, przewozne agregaty pradotworcze. Dlatego
o ile posiadamy takie mozliwosci powierzchnia garazu nie powinna by¢ ograniczana

Przyktadowe stanowisko garazowe
Pojazd majgcy byc parkowany w hali pojazdow ma wymiary (D x S x W) 6,00 x 2,20 x 2,90 m.

1. Do jakiej wielkosci miejsca postojowego mozna przyporzgdkowac ten pojazd.
2. Jakie duze musi by¢ stanowisko garazowe.
3. Jak duza musi by¢ brama dla tego pojazdu.

Szeroko$c¢ miejsca postojowego powinna wynosic¢ 4,50 metra plus dodatkowo 2 razy po 0,5 metra
odstepu bezpieczenstwa, poniewaz chodzi o hale z pojedynczym miejscem postojowym.

dla pojazdu o dfugosci 6,00 metrow wybieramy wielkoS¢ stanowiska o dtugosci 6m + 2 x 1m
/odstep bezpieczenstwa/ = 8 m ale z uwagi iz nie moze ono byc krotsze niz 10,00m. wiec nalezy
przyjg¢, ze minimalna powierzchnia w garazu dla jednego samochodu pozarniczego wynosi

50 m2przy garazach wielostanowiskowych, natomiast przy jednym samochodzie powinna by¢ ona
powiekszona o 50%.
Wymiary bramy dla takiego pojazdu powinny wynosi¢ 3,50 x 3,50 m (S x W)

SERERREE"

o
i &
v lg

&
f |
irJ 1
=

] P S0
4,50

> +— = - o e
= P £ 3

" S.00 > 450 > 5.0 o

= v *a

X : : 5 ot W

% Stanowiska garazowe 2 b

2 < { ?'

= 4.50 m » 10,00 m : ' o

= 2 —

N H 5 3

= & i : I

g = | g g E =

* ‘ i ! i s A= g
3 | =
i i 1 ed =2
i ' ; .
4 —

| =

5
)

! '
L3
>
(-]
g
Wy
L o]
' I
F
— 1
-eli]

i
{
| |
5 |
IE’ ilEF ,II.EF
SR .58 2 - Sl e i
" + + b
1.0 .58 LB 350 B e 3.50 (N
FLILi Pl “FE & - 50 * e TEn *




BRAMY GARAZOWE.

Wybor rozmiaréw przejazdéw i bram zalezy od wysokosci pojazdéw i niebezposrednio
od wielkosci miejsc postojowych.
Dla pojazdéw nizszych niz 3m brama w $wietle powinna mie¢ wymiary 3.50m x 3.50m
(szerokos¢/ wysokose).
Pojazdy wyzsze niz 3,00 m powinny posiada¢ bramy o wymiarach 3,50m x 4,50m
( szerokos¢/ wysokose).
Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP
wyposazy¢ nalezy w urzadzenia blokujace po ich otwarciu.

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) samoczynnego przetaczania na zasilanie z rezerwowego zrodia pragdu, z zachowaniem
mozliwosci otwierania recznego;

2) ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

PODLOGI

Aby w hali pojazdéw zapewni¢ bezpieczenstwo poruszania sie, powinno sie przede wszystkim
utrzymywacé drogi poruszania sie wokoét pojazddéw w suchoséci. Poprzez min. wbudowanie rynny
/krat/odwadniajgcych, przebiegajgcych na srodku wzdtuz pojazdéw, zeby woda mogta sptywac do
$rodka i zosta¢ odprowadzona. Dzieki temu bezpieczenstwo drég pieszych w remizie zostanie
utrzymane. Przy wbudowywaniu odptywdéw nalezy zwr6ci¢é uwage aby powierzchnia podtogi
stanowita spadek w kierunku odptywow a odptyw byt poprowadzony poprzez zbiornik
koalescencyjny.

Przy wyborze nawierzchni podtogi nalezy zwrécié uwage na to, aby jej powierzchnia
zapewniata pewne po niej chodzenie, bez poslizgu, oraz by byta odporna na uderzenia i $cieranie.
Wszystkie podtogi powinny by¢ réwne, antyposlizgowe i nie mie¢ miejsc, w ktérych mozna by byto
sie potkngg.

W pomieszczeniach straznic OSP przeznaczonych dla zatogi jednostki operacyjno
technicznej OSP nie instaluje sie:

1) progoéw w drzwiach;
2) drzwi wyposazonych w zamki powodujgce zaczepianie sie o nie.

W przypadku drzwi wahadtowych; (powinny byé one wyposazone w zapadki samoczynne)

W pomieszczeniach straznic OSP dopuszcza sie instalowanie drzwi przeszklonych szktem
nie powodujgcym urazdw po jego sttuczeniu.

W jednym ze stanowisk garazowych mozna przewidzieé¢ kanat rewizyjny. W nowoczesnych
samochodach coraz mniejszy jest zakres samodzielnych prac naprawczych. Pojazdy pozarnicze
posiadajg jednak wbudowane autopompy i uktady wodno-pianowe w ktérych podczas normainej
eksploatacji niezbedne sg czynnoéci wykonywane pod pojazdem, np. odmulanie autopompy.



OSWIETLENIE, OGRZEWANIE, KONSERWACJA OBUWIA.

OSwietlenie miejsca postoju pojazdu musi byé mozliwe poprzez $Swiatto dzienne. Oswietlenie
sztuczne w okolicach miejsca postoju powinno posiadaé moc co najmniej 100 luxow.

Lampy ponad drogami poruszania sie w remizie powinny byé tak zamocowane, aby parkujgce
pojazdy nie rzucaty gtebokiego cienia.

Jezeli w hali pojazdéw majg byé prowadzone inne prace ,jak np. konserwacja pojazdéw, powinna
by¢ dobrana odpowiednio wyzsza moc o$wietlenia, oraz oSwietlenie przenosne.

Musi tez istnie¢ mozliwo$¢ ogrzania garazy. Garaze powinny posiada¢ system ogrzewania
ktéry umozliwi utrzymanie nawet w skrajnych warunkach pogodowych temperatury nie mniejszej

od +5°C. Taka Temperatura daje nam gwarancje, ze woda nie zamarznie w samochodzie.

Jezeli w garazach jest przechowywane osobiste wyposazenie ochronne strazakéw, nalezy tak
dobra¢ wydajnos¢ systemu ogrzewania, zeby mozliwe byto zapewnienie jeszcze wyzszej
temperatury. Wewnatrz hali garazowej powinno sie tez  wydzieli¢ ptaskg powierzchnie
przeznaczong do czyszczenia butow wyposazong w umywalke. Ma to zapobiegaé
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen spod butéw na inne, czyste powierzchnie co z kolei moze
powodowac¢ zagrozenie w tych miejscach.

WYLACZNIKI SWIATLA ,DRZWI

Dla wszystkich pomieszczen w remizie obowigzuje zasada, ze witgczniki Swiatta powinny byé
umieszczone w okolicach wejs¢ i wyjs¢. Powinny one by¢ tatwo dostepne.

Drzwi znajdujgce sie w ciggu drég ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.

W straznicach OSP nie zaleca sie stosowania zeslizgéw, ale w przypadku podjecia takiej decyzji
zeslizgi powinny spetnia¢ wymagania dla ze$lizgéw uzytkowanych w jednostkach PSP.



WENTYLACJA

Hala garazowa powinna posiada¢ wentylacje:
- 0golng

llo¢ wymian powietrza w garazu powinna by¢ uzalezniona od jego kubatury, czestotliwoSci
uruchamiania w garazu sprzetu silnikowego, oraz czestotliwo$ci wyjazdéw samochodow. llos¢
spalin ktére muszg by¢ usuwane przez system wentylacji uzalezniona jest takze od stanu
technicznego silnikéw w pojazdach. Wietrzenie naturalne powinno by¢ mozliwe niezaleznie

- miejscowg

Jezeli istnieje zagrozenie, ze ilo$¢ spalin emitowanych wewnatrz remizy spowoduje ich stezenie
szkodliwe dla zdrowia, powinno sie zainstalowaé¢ miejscowq instalacje odprowadzajgcg spaliny.
Z reguly jest to konieczne jezeli w hali pojazdéw garazuje wiecej niz jeden duzy pojazd z silnikiem
diesla. Spaliny powinny by¢ odsysane dokfadnie w miejscu ich emisji, bezposrednio przy rurze
wydechowej pojazdu - poprzez zamontowanie instalacji wyciggowe;.

SZATNIE | POMIESZCZENIA SANITARNE.

Dzisiejsza technologia gaszenia pozaréw, a w gtownej mierze sprzet ochrony osobistej strazaka
wymusza funkcjonowanie w straznicy takich pomieszczen jak szatnia na odziez specjalng. Nie do
przyjecia jest rowniez brak kabiny natryskowej w ktorej strazacy moga sie wykgpac po zdjeciu
odziezy ochronnej oraz przebra¢ we witasne ubrania w ktérych przybyli do JOT w trakcie alarmu.
W szatni nalezy przewidzie¢ takg technologie przechowywania ubran aby umozliwi¢ catkowite
ich wyschniecie.

Wielko$¢ szatni powinna byé dostosowana do ilosci czionkéw JOT Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Dla kazdego strazaka powinna by¢ zapewniona powierzchnia 1,5 m? na osobe , ma to zapewni¢
petng swobode podczas przebierania.

W trakcie budowy nowych obiektéw lub przy gruntownej przebudowie starych, nalezy wzigé¢ pod
uwage zapewnienie miejsca do odktadania brudnej odziezy stuzbowej. Najkorzystniej bytoby
umiejscowienie pomieszczenia szatni brudnej, ktéra bytaby uzywana jako "$luza", tuz przy hali
pojazdow.

Zanieczyszczone wyposazenie ochronne strazakéw mogtoby by¢ tam  bezpiecznie
przechowywane do czasu czyszczenia lub prania.



Sktadowanie w hali garazowej jest mozliwe jezeli jest ona wystarczajgco duza i brudna odziez
bedzie przechowywana w wentylowanych szafkach.

Jezeli ubrania przetrzymywane sg w garazu musi on posiada¢ dodatkowg powierzchnie aby nie
stwarza¢ zagrozenia dla ubierajgcych i poruszajgcych sie strazakéw ze strony ruszajgcego
Z miejsca pojazdu w czasie alarmu.

Pomieszczenie szatni winno by¢ dobrze wentylowane grawitacyjnie lub z wymuszonym obiegiem
powietrza, aby usuwaé nadmiar wilgoci z suszacych sie ubran. Pomieszczenie to z reguly
potgczone jest w jeden cigg z pomieszczeniami tazni.

Magazyn materialow pednych

Posiadanie pomieszczenia magazynowego na materiaty i srodki pedne, wymusza fakt posiadania
przez jednostki catego szeregu réznych urzadzen i sprzetu ratowniczego napedzanych silnikami
spalinowymi, takich jak motopompy, agregaty pradotwércze, silniki zaburtowe, pity do ciecia
drewna, stali i betonu. R6znorodno$¢ tego sprzetu wymusza posiadanie catej gamy odmiennych
materiatow eksploatacyjnych, odmiennego paliwa takiego jak benzyna, mieszanka czy olej
napedowy.

(Jezeli istnieje taka mozliwosc, to pomieszczenie MPS powinno stanowi¢ odrebny budynek, jezeli
takiej mozliwosci brak to powinno by¢ ono wydzielonym pomieszczeniem nie posiadajgcym
bezpoéredniggo potgczenia z pomieszczeniami garazowymi i socjalnymi. Zalecana powierzchnia
to 10— 20 m")

Pomieszczenie warsztatowe

O powodzeniu szeregu dziatan ratowniczych wielokrotnie decyduje sprawno$¢ posiadanego
sprzetu. Roéznorodno$¢é oraz wymogi dotyczgce biezacej i okresowej konserwacji sprzetu
silnikowego, pomp, pit, agregatbw wymagajg dostepu do stotdw warsztatowych oraz rdéznego
rodzaju narzedzi i urzgdzen.

Aby sprostaé takim zadaniom niezbedne jest pomieszczenie warsztatowe wyposazone w stoty,
imadta, wiertarki reczne i stotowe, wszelkiego typu klucze i inne narzedzia.

Suszarnia wezy

Obecnie uzytkowane weze nie wymagajg suszenia. Jednak w warunkach zimowych
zabranie do dziatann mokrych odcinkéw wezy moze doprowadzi¢ do ich zamarzniecia w skrytkach
przed ich rozwinieciem i napetnieniem wodg. Stosuje sie wiec suszenie wezy w zwisie weza
petnej dtugosci lub przewieszonych na wieszakach przez $rodek dtugosci, co utrudnia przeptyw
powietrza przez odcinek weza a sam proces suszenia przedtuza wielokrotnie. Taka technologia
suszenia zmniejsza jednak wysoko$¢ suszarni wezy do 10 m.

Wspinalnia wykorzystywana do suszenia wezy pozarniczych powinna posiada¢ mechanizm
wyciggowy i mocujgcy weze, tak usytuowany i zabezpieczony, aby skutecznie chronit weze przed
ewentualnym upadkiem..

Mozna tez zastosowac¢ suszarki wezy- ttoczace suche powietrze przez poziomo roztozony
odcinek jednak dla takiego rozwigzania musi wystepowac¢ przygotowane w OSP miejsce
o diugosci przekraczajgcej 20 metréw. Z tego powodu o ile wystepujg w OSP takie pomieszczenia
z reguty suszarnie wezy usytuowane sg w podpiwniczeniu budynku. Moga by¢ réwniez stosowane
szafkowe suszarki elektryczne z pétkami na suszone weze.

































